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Pivot Yağmurlama Başlıkları 
Mekanize Sulama Sistemleri için

Pivot

THE KOMET ADVANTAGE: 
INNOVATION WITH IMPACT

Komet Hassas Sulama
Twister (KPT) Modelleri

Siyah Deflektör
Standart Açı

Her çeşit debili basınç 
regülatörü 
Uygun modeller:
6 psi I 0.4 bar
10 psi I 0.7 bar
15 psi I 1.0 bar
20 psi I 1.4 bar

Mavi Deflektör
Düşük Açı

Sarı Deflektör
Çok Düşük Açı

Beyaz Deflektör 
Düşük açılı fırlatma
Boru üstünde kullanmak için

Komet Precision 
Regulator (KPR-X)

Precision Twister (KPT) Peak

Precision Twister (KPT)

Precision Twister (KPT)

Precision Twister (KPT)

Gri Deflektör
Kısmi Tur
Sabit sarkmalar ile kullanım için

Precision Twister (KPT) PC180



Komet Tasarım - KaliteKomet 3-Boyutlu
Hareket Sistemi

Komet Deflektör Komet Hassas Hareketli 
Parçalar

Komet Başvurular

Su Dağılımı
Tutarlı Damla 
Büyüklüğü Enerji Tasarrufu  Güvenilirlik Adaptasyon

Precision Twister (KPT)
Standart Açı
#30 | Numara Nozul
10 psi | Basınç
10 ft | Mesafe

Precision Twister (KPT)
Standart Açı
#30 | Numara Nozul
10 psi | Basınç
10 ft | Mesafe

Precision Twister (KPT)
Standart Açı
#30 | Numara Nozul
6 psi | Basınç altında

Precision Twister (KPT)
#30 | Numara Nozul  |  10 psi Basınç  |  10 ft mesafe

Standart Açı

Düşük Açı

Ultra-Düşük Açı

Universal Pivot 
Yağmurlama Başlığı

Komet Precision Twister (KPT)
>	Komple sulama sistemi için tek bir  

yağmurlama başlığı

>	Pivot merkezden pivot son noktaya kadar  
tutarlı su dağılımı

>	Basınç aralığı: 6 - 20 psi | 0.4-1.4 bar

>	Nozzle aralığı: 10 - 52/128” |  2-10.3 mm

>	Ergonomik tasarım
>	Pratik ve hızlı değiştirilebilir
>	Kolay anlaşılabilir ölçülendirme

>	İkinci nozul taşıyıcısı 
yağmurlama başlığı 
gövdesine monte edilmiştir. 
İkinci nozul farklı su 
debilerinde kolayca 
kullanılabilir.

>	Minimum basınç ve debi 
ile reaksiyon verir

>	Tüm kapsama alanında 
super su dağılım deseni

>	Operasyonun tüm 
aralığı boyunca tutarlı su 
dağılımı

>	Gerçek büyük yarıçap

>	Tüm debilerde tutarlı 
damlacık büyüklüğü

>	Özel yüzey tasarımı
>	Düşük çaplı damlacıklar

Tutarlı Damlacık Büyüklüğü

Damlacıklar 
fazla büyük

Damlacıklar 
fazla iyi

Optimize edilmiş damlacıklar 
tüm ıslatma alanını kapsar

Rekabetçi ürünlerde tipik 
damlacık dağılımı

Komet Precision Twister (KPT) 
Damlacık dağılımı

1. �Optimize edilmiş su dağılımı tüm ıslatma alanında aynıdır

3. Basınç ile kontrol edilebilen damlacıklar

6 psi | 0.4 bar 
Orta derecede 
büyük damlacıklar

15 psi | 1.0 bar
Orta derecede 
küçük damlacıklar

10 psi | 0.7 bar
Orta boy 
damlacıklar

>	Düşük basınçta yüksek 
verimlilik

>	İlave bir cihazı başlatmaya 
ihtiyaç yoktur

>	Verimli çalışmaya 
odaklanılarak tasarlanmıştır

>	6 psi | 0.4 bar dan itibaren 
çok iyi performans 

Yağmurlama Başlığı Verimliliği

Çok iyi

İyi

Mükemmel

BASINÇ

İŞLETME MALIYETI 
ILIŞKISI

vs

KOMET PRECISION 
TWISTER

SU
 DAĞILIMI

SERİ ATIŞ 
MESAFESI

6 psi 10 psi 15 psi 20 psi

Optimal Operasyon Basıncı 

>	Tasarımın oluşturduğu çok düzgün su dağılımı

>	Entegre edilmiş ağırlık 0.75 lb | 350 gr

>	Çok küçük titreşim miktarı

>	Darbeye ve UV dayanıklı teknik polimerler

>	Çeşitli koşullarda denenmiş

Bitki koruyucuları 
uzun bitklerin 
deflektörün 
dönüşüne engel 
olmamasını sağlar

Azaltılmış hareketli 
parçalar ile özel tasarım

Gövde 
taşıyıcı 

bacakların 
tasarımı 

suyun 
düzgün 

dağılımına 
katkıda 

bulunur.

Düzgün su 
dağılımı için 
bir sadece 
bir su çıkış 
hattı taşıyıcı 
bacağa 
temas eder

2. Tüm sulama sistemi boyunca tutarlı su dağılım deseni

Rakiplerin 
seri atış 
mesafesi

20 psi15 psi

Rakiplerin
su 

dağılımı

10 psi

Komet
Precision 
Twister

1. Yerleştirin 2. Döndürün 3. Klikletin 

Komet Hızlı Değiştirilebilen Nozul

Entegre Nozul Taşıyıcısı

Siyah Deflektör
Standart Açı
Pek çok uygulama içindir

Mavi Deflektör
Düşük Açı
Rüzgarlı sahalardaki uygulamalar içindir

Sarı Deflektör
Ultra Düşük Açı
Yüksek rüzgar, yüksek sıcaklık veya 
düşük debi uygulamaları içindir

Beyaz Deflektör
Düşük açılı fırlatma
Boru üstünde kullanmak için
Yüksek boylu ve sık bitkiler için

Gri Deflektör
Kısmi Tur
Sabit sarkmalar ile kullanım için


